Vodarenské spolocnosti il L —
Subjekty, ktoré svojou cinnostou zlepsuju kvalitu Zivota cnranme vodné znrn;e i
obyvatelstva v slovenskych regiénoch a to v doddvke kva-
litnej pitnej vody verejnymi vodovodmi, ako aj v odvddzani
odpadovych véd verejnymi kanalizdciami.

Asociacia vodarenskych spolo¢nosti
AVS

Zdruzenie voddrenskych spoloénosti na Slovensku, zaloZzené
v roku 2004 voddrenskymi spolocnostami, aby mohli spo-
lo¢ne a komplexne riesit najpdlcivejsie problémy voddren-
stva. Momentdlne md 16 ¢lenov.
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S icinnostou Novely Vodného zakona ¢.409/2014
je od 15. januara 2015 vlastnik nehnutelnosti povinny
pripojit sa na vybudovanu verejni kanalizaciu.

Doteraz schvalené individualne systémy (zumpa, domova cov)
maji zakonom presne obmedzend platnost. Neohrozujme vodné zdroje a zdravie obyvatelov v obciach.
Dodrziavajme zakony a chranme Zivotné prostredie pre dalSie generacie.
Pripojme sa!
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Preco je dolezité ny
pripojit sa na verejnu kanalizaciu?

Faktom je, Ze ak mame v obci vybudovanu kanalizaciu, $tat nas zakonom zava-
zuje sa na nu pripojit. Je to logické, lebo nesmierne financné naklady investované
do jej vystavby neboli nahodné, smerovali ku zvySeniu Zivotnej tirovne obce, ale
predovietkym aj k ochrane spodnych véd a zZivotného prostredia.

Cesta odpadovej vody od spotrebitela (v tomto pripade uz vlastne producenta od-
padovej vody) cez zloZité kanalizacné systémy a cez Cistiarne odpadovych véd az do reci-
pienta (do potoka, rieky, v primorskych krajindch do mora, resp. do oceanu) je dlha a zlozita.

Je technologicky, energeticky a tym aj financne velmi ndrocna. Plati pritom zasada, ze
vsetka pitna voda, ktord bola akymkolvek sposobom pouzitd, je uz povazovana za odpadovu
vodu a musi byt odvedena, dokladne vycistena a vratena spat do prirody (do recipienta).

Zial, priroda sama nestaci

Mnozstva odpadovych vod su dnes také velké, ze uz sa nestacia vycistit prirodnym pro-
cesom a obsahuju tolko znecistujucich a skodlivych latok, Zze priroda ich uz nedokaze sama
odburat.

Spotrebitel pouziva vodu na pitie, varenie, sprchovanie, resp. kiipanie, dalej na spla-
chovanie WC, pranie, umyvanie riadu a dalsie ¢innosti. Vysledkom je, ze odpadova voda
je znecistend biologicky, mikrobiologicky i réznymi chemikaliami, vratane fosfatov a inych
neziaducich latok obsiahnutych v pracich a distiacich prostriedkoch a v tabletkach do
umyvaciek riadu.

Od spotrebitela (iny postup je pri velkych priemyselnych odberateloch) sa odpadova
voda cez kanalizaénu pripojku dostava do uliénych stok a odtial az do kanalizaénych zbe-
racov. Su to obrovské privodné potrubia ¢asto aj s dvojmetrovym priemerom, ktoré su za-
ustené do cistiarni odpadovych vod.

Ide o rozsiahle komplexy objektov a zariadeni, ktoré zabezpecuju odstranenie necistot
z odpadovych véd. Je to zlozity, technologicky a energeticky narocny proces, ktory moz-
no zjednodusene a pritom velmi vieobecne popisat takto: odpadové vody pochadzajlce
z domécnosti, ale aj z priemyselnych a inych ¢innosti sa v istiarnach najprv mechanicky
predcistia a pomocou hrablic zbavia tych najvacsich a najhrubsich necistot.

Po mechanickom precisteni putuje odpadova voda do biologického stupna - do ak-
tivaénych nadrzi, kde pomocou mikroorganizmov, ktoré vyuzivaju ako zdroj potravy or-
ganické znecistenie odpadovych véd, a pomocou dodavaného vzduchu je odstranovana
najvacsia cast znecistenia. Tu sa odstranuju dusikaté latky, fosfor, organické znecistenie,
saponaty, nerozpustné latky.

Podstatou biologického cistenia je niekolkonasobné urychlenie samocistiacich proce-
sov, ktoré prebiehaju v prirodnych povrchovych vodach (to je vlastne ta pomoc ¢loveka
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prirode, ktorti sme spominali na zaciatku). Zmes z aktivacnych nadrzi priteka do dosadzo-
vacich nadrzi, kde sa usadza aktivovany kal a vycistena voda, po dalsich stupnoch cistenia
odteka do recipienta, napriklad do rieky pretekajucej mestom.

Cely proces cistenia odpadovych vod je v skutocnosti omnoho zlozitejsi. Okrem iného aj
preto, Ze kazda Cistiaren odpadovych vod ma svoj viastny technologicky postup cistenia, ktoré-
ho zlozitost zavisi od velkosti zdroja znecistenia, to znamena od pozadovaného mnozstva Ciste-
nych vod a mnozstva privadzaného znecistenia. Konkrétny technologicky postup ¢istenia vsak
vzdy zavisi od charakteru znecistenia vody (iny postup je pri beznom, komunalnom odpade, iny

pri priemyselnom znecisteni) a tiez od toho, akd je pozadovana kvalita na vystupe.
Prevadzkovanie cistiarne je finanéne velmi narocné (elektricka energia, obsluha, kon-
trola kvality - vykonévanie rozborov, meranie mnoztva odpadovych vod, chemikalie, nakla-

danie s kalom a podobne).

Kristdlovo éistd voda odchddzajiica z éistiarne do recipientu vsak vyreéne hovori

o zmysluplnej prdci voddrenstva...

Preco zakon nepovoluje individualne systémy _ -

Tam, kde je vybudovana verejna kanalizacia, je nelegalne tvorit iné individudlne
rieSenia zneskodnovania odpadovych vod ako je Zumpa ¢i domova cistiareii.

Zumpa

Skutocne plati, ze Zumpy
su realne vodotesné snad'len
v den kolaudacie. Ak aj mame
Zumpu, ktora - pripustme tito
moznost - niekedy aj bola vodo-
tesna, tak po Case sa z nej zakonite musi stat
pretekajiica nadoba, ktora vstupuje do otvore-
ného systému a priamo ohrozuje vodné zdro-
je a mozno prave susedovu ¢i Vasu studnu.
Dokazov pre toto tvrdenie maju vodarenské
spoloc¢nosti nelrekom aj v podobe vysledkov
rozborov vod v domovych studniach. Vodo-
tesnost zumpy je vsak [ahko overitelna pravi-

delnostou vyvozu jej obsahu, ktorti ma majitel

podla zakona preukazat riadnym dokladom.

Slovenska prax Zial ukazuje na nezakon-
né a neprofesionalne praktiky s koncovkou na
poliach a v potokoch. Bezohladne sa vytvara
realita slovenskej obce: nekonecny zapach,
zdevastované Zivotné prostredie a ohrozova-
nie zdravia ...

Domové cistiarne

Dalsi zdroj zneéistenia
prinasaju domové Ccistiarne.
Napriek tomu, ze reklamy A
predaja tychto produktov \NGoX.
presviedcaju o ich modernosti
a bezpecnosti hygienického za-
riadenia so sofistikovanou technolégiou,
prax ukazuje, ze ich majitelia sa po istom
Case prestavaju vyzivat v narocnej a pra-
videlnej prevadzke vlastnej istiarne a zo
$pickového zariadenia sa stava zanedbana
preplnend, zapachajuca zumpa. Majitelia
&istiarni odpadovych vod (COV) si navyse
obmedzovani specifickymi cistiacimi pros-
triedkami pre domacnost, ktorych pouziva-
nie si ich COV vyzaduje. Okrem jednoznac-
ného faktu, Ze moznost pripojenia sa na
verejnu kanalizéciu je nepomerne lacnej-
Sou cestou ako kupovat nakladnd viastnl
cistiaren, ide aj o jednoduchsie bezpracné
a tiez legalne rieSenie odpadovych véd.




Kolobeh vody
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Put vody od pramena do Vdsho domova a v podobe odpa-
dovej vody po uprave spdt do recipientov vodnych tokov
predstavuje neustdly kolobeh, za ktorym je mnoho prdce
velkého mnozstva ludiitechnolégie a ktory je ndrocny. Plati
vsak, ze ochrana Zivotného prostredia a déraz na zdravie
obyvatelov je a bude priorita v ¢innosti voddrenskych spo-

loc¢nosti na Slovensku.

Vsetko sa zacina od zdroja

V su¢asnom modernom svete sa pri zaso-
bovani obyvatelstva vyuzivaji dominantne
dva zékladné druhy vodnych zdrojov - povr-
chové a podzemné. Pri ich vybere sa sleduju
predovsetkym parametre: vydatnost zdroja,
jeho kvalita a umiestnenie.

Najvyhodnejie je umiestnenie gravitac-
né (t. j. samospadom) tecie voda k odbera-
tefom, no nie vzdy to tak byva - zvacsa treba
prekonavat aj znacné vyskové rozdiely. T
druha moznost je energeticky naroéna, ked-
ze na precerpavanie vody je potrebné znacné
mnozstvo elektrickej energie, ¢o sa nemdze
nepodpisat pod cenu vody pre spotrebitela.

Na konecnu cenu vplyva aj samotny druh
zdroja a kvalita vody - vieobecne plati, ze
vody z podzemnych zdrojov si spravidla vy-
zaduju menej Gpravy ako vody povrchové,
Ziada sa este spomendt pojem surova voda.
Zjednodusene povedané, je to voda, ktord ide
priamo zo zdroja a pre vodarenské ucely sa
musi upravit,

Malokto vie, Ze za surovi vodu z povrcho-
vych i podzemnych zdrojov musia vodaren-
ské spolocnosti platit. Ako velkoodberatelia
musia totiZ surovu vodu kupovat od itatu
prostrednictvom Slovenského vodohospo-
darskeho podniku (SVP), §.p. pricom tato
cena tvori vyznamnu polozku v celkovych na-

kladoch na jeden meter kubicky ¢istej a kvalit-
nej pitnej vody.

A rovnako musia vodarenské spolocnosti
platit $tatu aj za to, Zze pouzitli vodu od spo-
trebitelov a dokladne vycistend v Cistiarnach
odpadovych vod vracaju spat do vodnych
tokov.

Surova voda pochadza jednak z podzem-
nych zdrojov (pramene, studne, vrty) a tiez
z povrchovych zdrojov (rieky, potoky, voda-
renské nadrze).

Podzemné vody obvykle vyhovuji
legislativnym poziadavkéam, takze nevyza-
duju zlozitejsie Gpravy. Naakumulované vo
vodojemoch sa zvycajne upravuju uz len
dezinfekciou. Pokial ide o povrchové vody,
tu je fyzikalno-chemickd dprava spravidla
nevyhnutna. Na to slGzia Upravne vody,
ktoré su situované bud priamo pri zdrojoch
alebo v ich blizkosti. PouZivaju sa tu také
metody ako usadzovanie, Cirenie, filtracia,
oxidécia a iné.

Podla velkosti upravne je potrebnd
bud' stala alebo aspon obcasna obsluha.
Z Upravni vod sa voda po prekonani mensich
¢i vacsich vzdialenosti dostava do vodojemov.

Vodojem je - velmi zjednodusene pove-
dané - zariadenie na akumulaciu pitnej vody.
Zo stavebného hladiska jestvuju dva druhy
vodojemov - podzemné (zapustené do zeme
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a prikryté zemnym nésypom) a vezové, kto-
rych nadrz podopierana nosnou konstrukciou
je umiestnena v urcitej vyske nad terénom.

Prisne limity

pre odpadové vody

Po otoceni kohutika sa k Vam ako konec-
nemu spotrebitelovi dostava zdravotne bez-
chybna a kvalitna pitna voda. Pouzivame ju
na pitie, varenie, kiipanie, splachovanie WC,
pranie, umyvanie riadu a dal3ie cinnosti. Vy-
sledkom je, Ze odpadova voda je znecistena
biologicky, mikrobiologicky i réznymi chemi-
kaliami, vratane fosfatov a inych neziaducich
latok obsiahnutych v pracich prostriedkoch
a v tabletach do umyvaciek riadu.

Cesta spat

Vypustanim odpadovych vod ¢i uz bez-
nymi spotrebitelmi alebo aj priemyselnymi
spotrebitelmi sa zacina dalsia etapa v kolo-
behu vody. V distiarnach odpadovych vod
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Odpadové potrubie

sa postupne odbiiravaji vietky nedistoty
tak, aby vodarenské spolo¢nosti mohli odpa-
dové vody s pokojnym svedomim vypustat
spat do prirody - do recipienta (vodného
toku), pricom pre ich vypustanie su stano-
vené velmi prisne limity. Osobitne sa sledujd
hodnoty dusika, fosforu, ale i dalich latok.

V zdujme objektivnej pravdy treba este
spresnit, ze Slovensky vodohospodérsky pod-
nik, 5. p., ako spravca vodnych tokov a povodi
na Slovensku neustale monitoruje mnoz-
stvo a kvalitu vypUstanych vod a rovnako pra-
videlne kontroluju vzorky vypustanych véd aj
pracovnici jednotlivych laboratdrii vodaren-
skej spolocnosti.

Vratenim dokladne vycistenej odpado-
vej vody do recipienta sa vlastne zavrsuje
zmysel ginnosti pracovnikov vodarenskych
spolocnosti a uzatvara sa vodarensky kolo-
beh, aby nepretrzite pokracoval dalej.

Ved ide o neustaly kolobeh vody v pri-
rode, ktory je zakladom vietkého - bez vody
niet Zivota.
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Zapojte sa do sutaze
o Spickové krovinorezy
pre Vasu obec!

Asociacia vodarenskych spoloénosti vyhlasuje pre obce,
v ktorych je vybudovana verejna kanalizacia, sitaz o 30 skutoéne lukrativnych
cien - 3pickovych krovinorezov Honda UMK 435E1UEET i

v cene 550,- EUR za 1 R

rezov 15. decembra 2015 za Ucasti notara.

O dalsich desiatich krovinorezoch Honda, ktoré zviddnu aj nepravidelne osetrované i svahovité terény, roz-
hodne odbornd porota z Asocidcie voddrenskych spoloénosti, ktord uréi poradie obci na Slovensku, v ktorych
prikladnou motivdciou starostu a zdujmom obyvatelov o ochranu Zivotného prostredia déjde ku maximdlne-
mu progresu v pripojenosti na kanalizdciu v mesiacoch september - november 2015,

AV POVAZSKA
VSOl
SPOLOCNOST, a.s.
STREDOSLOVENSKA
% VODARENSKA SPOLOCNDST, a s
Banskd Bystrica

& XOMVaK

asociacia
vodarenskych
spolocnosti

Viac na: www.pripojmesa.sk/sutaz

Vodarenské

spolecnosti



